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0 SPOLECNOSTECH

Profil zakaznika
Spole¢nost Mediaport solutions s.r.o. vyviji a provozuje Spic-
kové systémy pro skupinu firem z financniho sektoru. Zaklada
si zejména na kvalité, uZivatelské zkuSenosti a bezpecnosti
vyvijenych a provozovanych bankovnich systémd. Prindsi ty
nejlepsi feSeni pro své zakazniky, mezi které patii napriklad
spolecnost SAB, SAB Corporate Finance, FCM Bank a Artesa.
Asi nejzndméjsim zakaznikem je ale novéa Ceska banka s naz-
vem TRINITY BANK, kterd vznikla transformaci z Moravského

Penézniho Ustavu.

Profil GAPP
Vizi spoleCnosti GAPP System, spol. s r.o. je zajiStovat spo-

lehlivé, vykonné a bezpecné prostiedi pro informacni
systémy a data svych zakaznikd, a tim prispét k jejich vlast-
nimu Uspéchu. Spolecnost se iz od svého vznikuv roce 1994
Uzce specializuje na problematiku dostupnosti informacnich
systém, disaster recovery a avoidance, ukladani dat, jejich
zabezpeceni a archivaci. Redeni a sluzby spole¢nosti GAPP

System umoznuji organizacim vyrazné sniZovat rizika
spojend s provozem informacnich systémd a zvySovat

efektivitu vynakladanych finanénich prostiedkd.



VYCHOZIi SITUACE

Na konci roku 2018 se spolecnost Mediaport rozhodla inovovat provozovanou virtualizacni infrastrukturu, ktera byla v té dobé
postavend na tradiéni architekture virtualizacnich serverd a externich diskovych systéma. Tato infrastruktura dosluho-
vala jak moralné, tak z pohledu moznosti dalSiho rozsirovani kapacity i vykonu. Spole¢nost Mediaport se na nés tedy
obréatila s pozadavkem na navrh feSeni obmény stavajici infrastruktury za jiné feSeni, které bude (épe pfipravené

na dynamicky rozvoj zakaznickych potreb a bude ho mozné jednoduse Skalovat jak kapacitné, tak vykonové.
Dalsim poZadavkem byla jednoduchost administrace a Udrzby celého fesent.

O0CEKAVANI 0D PROJEKTU

@ /vySeni stavajiciho vykonu na serverové i storage Casti pro marketingové kampané.
® Zkraceni Time to Delivery, zvySeni flexibility rozvoje.
® Zrychleni implementace novych projektd a rozpoctovani.

® SniZzeni narokd na spravu feseni a jeho Gdrzbu.



NAVRHOVANE RESENI

Navrzené FeSeni bylo postavené na hyperkonvergované architekture, kterd nevyuziva pro zajisténi sdileného diskového prostoru ex-
terni diskové pole, ale interni disky ve virtualizacnich serverech. Sdileny diskovy prostor a jeho zabezpeceni je pak zajistén pomoci
tzv. softwarové definované storage (SDS) vrstvy. Konkrétné bylo feSeni postaveno na technologiich od spole¢nosti VMware, tedy
VMware vSphere serverové virtualizaci a VMware vSAN SDS. Tento koncept se vyborné hodi pro splnéni poZadavk( na flexibilitu
a jednoduchou rozsifitelnost, kterd je zajisténa moZnosti upgradu jiz zakoupenych nodd nebo pridanim dalsich nodd. Jednoduse

je mozné Skalovat jak vykon, tak kapacitu. PoZzadavek na diskovy vykon byl zajistén Cisté SSD konfiguraci diskové kapacity.
Je mozné tak dosahnout az stovek tisic IOPS.

ProtoZe zédkaznik kladl diraz na jednoduchost pouzivani a Gdrzby celého reseni, pouzili jsme vySe uvedeny SW
ve formé appliance od spolecnosti Dell EMC s ndzvem VxRail. Tato appliance je postavena na Dell EMC PowerEdge
serverech 14. generace, VMware SW a management SW s ndzvem VxRail Manager. Ten umozni jednoduse za
pomoci prdvodce provadét operace jako prvotni konfiguraci reseni, upgrade kompletniho reseni (véetné
FW na jednotlivych HW komponentach) na aktualni verze SW, pridani a odebirani jednotlivych nodd.

Dale umozZnuje i monitoring reSenf a proaktivni podporu od spole¢nosti Dell EMC. Hlavni pfidanou

hodnotou tohoto modelu je to, Ze upgrade SW je pfipravovan a testovan spolec¢nosti Dell EMC,

a je tak zarucena funkcnost FeSeni po upgrade a zachovani kompatibility vSech komponent.
Upgrade navic probiha plné automaticky a bez vypadku, véetné postupného restartu jed-
notlivych ESX serverl v pripadé potreby.




POSTUP / REALIZACE /
PROCES INSTALACE

Pred implementaci FeSeni jsme se zdkaznikem prosli vSechny konfiguracni naleZitosti
a predpoklady, aby samotnd instalace probéhla bez probléma. V jejim pribéhu se nejprve
provedla sitova konfigurace na zakaznikem dodanych sitovych switchich a nasledné se

do VxRail Manageru zadaly dohodnuté vstupni parametry.

Poté se spustil automatizovany proces instalace kompletniho feseni, ktery
cca po 2 hodindch vytvofil Virtualizani prostiedi kompletné nakon-
figurované a pfipravené na migraci virtualnich serverl. Pred
samotnou migraci jsme provedli jesté dohodnuté akceptacni
testy zahrnujici simulaci vypadku jednotlivych komponent

a vykonnostni testy pro ovéreni ocekavanych vykonnostnich
parametrl. Poté bylo mozné zacit s migraci virtualnich
server(.



VYHODNOCENI SITUACE

Po migraci provozu a jeho nékolika mésicnim pouZivani
je zakaznik s fesenim velice spokojen a ocenuje zejména
nasledujici pfinosy:

@ 24x7 proaktivni dohled a podpora reseni.

® VyreSeni hardware patch managementu.

@ Viykonost vyrazné presahujici soucasné potreby.
® Jednoduchou Skalovatelnost Fesent.

@ Vysokou dostupnost a bezpecnost celého feseni.

@ Vyrazné zjednoduSeni spravy oproti predchozimu resenfi
s externim diskovym polem.

® \lyrazné snizeni ndkladd na Gdrzbu fesen.

@ ZjednodusSeny proces planovani zdroji na nové projekty.

Za dobu pouZivani

jiz  probéhlo  nékolik

SW upgradd, které diky va-
lidovanému  baliku probéhnou
spolehlivé a zakaznik se nemusi

na upgrade nijak zvlast pripravo-
vat a obavat se nasledné nestabili-
ty reseni. To umoznuje jednoduse
udrZovat reseni v aktualizovaném
stavu a vyrazne tak zvysuje jeho
bezpecnost.
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