
Je vybudování řešení na bázi VCF drahé?
Nebo naopak výhodné?

Pohled na TCO moderní virtualizační 
platformy po změně licencování VMware



„Je VCF pouze drahá náhrada starých licencí? Nebo se jedná o 
platformu, která umí využít moderní technologie efektivněji a v 

konečném důsledku může být i levnější?“
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VCF EFEKTIVNĚ



▪ Výpočetní výkon - 64 Core, min 3Ghz

▪ Kapacita RAM - 3TB RAM

▪ Disková kapacita na zabezpečené NVMe sdílené kapacitě – 40 TiB využitelné 
kapacity

▪ Odolnost proti výpadku jednoho virtualizačního serveru, kompletní 
redundance

▪ Výkon v řádu desítek až stovek tisíc IOPS, možnost kombinace blokového a 
souborového přístupu, zabezpečené immutable snapshoty, jednoduchá 
administrace a zabudovaný monitoring…

Virtualizační cluster I



3x Server

▪ 2x Intel Xeon 6 Performance 6517P 3.2G, 16C

▪ 1,5 TB RAM

▪ 2x 25GbE

▪ 2x 32Gb FC

2x FC SAN switch

▪ 8/24 port 32Gb

Diskové pole Dell PowerStore 3200T

▪ 32Gb FC konektivita

▪ 42 TiB NVMe využitelné kapacity

Tradiční řešení

✓ Výpočetní výkon - 64 Core

✓ Kapacita RAM - 3TB RAM

✓ Disková kapacita na zabezpečené 
NVMe sdílené kapacitě – 40 TiB 
využitelné kapacity

✓ Odolnost proti výpadku jednoho 
virtualizačního serveru, kompletní 
redundance

✓ Výkon v řádu desítek až stovek tisíc 
IOPS, možnost kombinace 
blokového a souborového přístupu, 
zabezpečené immutable snapshoty, 
jednoduchá administrace a 
zabudovaný monitoring…



4x Server

▪ 2x Intel Xeon 6 Performance 6517P 3.2G, 16C

▪ 0,5 TB RAM

▪ 1,6 TB NVMe – pro MVMe Memmory Tiering

▪ 4x 7,68 TB NVMe 

▪ 4x 25GbE

2x LAN switch

▪ 12x 25GbE port

▪ 3x 100GbE port

VMware VCF
✓ Výpočetní výkon - 64 Core

✓ Kapacita RAM - 3TB RAM

✓ Disková kapacita na zabezpečené 
NVMe sdílené kapacitě – 40 TiB 
využitelné kapacity

✓ Odolnost proti výpadku jednoho 
virtualizačního serveru, kompletní 
redundance

✓ Výkon v řádu desítek až stovek tisíc 
IOPS, možnost kombinace blokového 
a souborového přístupu, zabezpečené 
immutable snapshoty, jednoduchá 
administrace a zabudovaný 
monitoring…

✓ Kubernetes platforma, platforma pro 
provoz AI, síťová virtualizace, 
monitoring a logmanagement, 
automatizace poskytování služeb



TCO 5 let

Tradiční přístup

▪ 3x Server

▪ 2x SAN switch

▪ 1x NVMe diskové pole

▪ VMware Enterprise Plus (6 CPU)

VCF

▪ 4x Server

▪ 2x LAN switch

▪ VMware VCF (128 core)

Shodný náklad – rozdíl v 
řádu jednotek procent 



▪ Výpočetní výkon -  500 GHz

▪ Kapacita RAM – 10 TB RAM

▪ Disková kapacita na zabezpečené NVMe sdílené kapacitě – 100 TiB využitelné 
kapacity

▪ Odolnost proti výpadku celého DC, kompletní redundance

▪ Výkon v řádu stovek tisíc IOPS, deduplikace a komplese. 

Virtualizační infrastruktura II



10x Server (5+5)

▪ 1x AMD 32core 3,55GHz

▪ 2 TB RAM

▪ 4x 25GbE

4x switch

▪ 48x 25GbE port

▪ 4x 100GbE port

2x Diskové pole Dell PowerStore 5200T

▪ 25Gb konektivita

▪ 100 TiB NVMe využitelné replikované kapacity

Tradiční řešení

✓ Výpočetní výkon – 560GHz

✓ Kapacita RAM - 10TB RAM

✓ Disková kapacita na replikované 
NVMe sdílené kapacitě – 105 TiB 
využitelné kapacity

✓ Odolnost proti výpadku celého DC, 
kompletní redundance

✓ Výkon v řádu stovek tisíc IOPS, 
deduplikace a komprece



12x Server (6+6)

▪ 1x AMD 24core 4,1GHz

▪ 1,5 TB RAM

▪ 1,6 TB NVMe – pro MVMe MT

▪ 5x 7,68 TB NVMe - vSAN

▪ 4x 25GbE

4x switch

▪ 48x 25GbE port

▪ 4x 100GbE port

VMware VCF
✓ Výpočetní výkon – 590GHz

✓ Kapacita RAM - 18TB RAM (9TB 
bez MT)

✓ Disková kapacita na replikované 
NVMe sdílené kapacitě – 110 TiB 
využitelné kapacity

✓ Odolnost proti výpadku celého DC, 
kompletní redundance

✓ Výkon v řádu stovek tisíc IOPS, 
deduplikace a komprese

✓ Kubernetes platforma, platforma 
pro provoz AI, síťová virtualizace, 
monitoring a logmanagement, 
automatizace poskytování služeb



TCO 5 let

Tradiční přístup

▪ 10x Server

▪ 4x switch

▪ 2x NVMe diskové pole

▪ VMware Enterprise Plus (10 
CPU)

VCF

▪ 12x Server

▪ 4x switch

▪ VMware VCF (288 core)

▪ VMware vSAN add-on (130 TiB)

cca -5%



▪ Výpočetní výkon - 12 Core

▪ Kapacita RAM – 256GB RAM

▪ Disková kapacita na zabezpečené NVMe sdílené kapacitě – 10 TiB využitelné 
kapacity

▪ Odolnost proti výpadku jednoho virtualizačního serveru, kompletní 
redundance

Infrastruktura pro pobočky



Infrastruktura pro pobočky

Tradiční řešení

2x Server

▪ 1x Intel Xeon 12C

▪ 256 GB RAM

▪ 2x 1/10GbE

▪ Redundantní FC nebo SAS konektivita

2x FC SAN switch

▪ 8/24 port 32Gb

Diskové pole

▪ FC nebo SAS konektivita

▪ 10 TiB SSD kapacity

VMware VVF/VCF

2x Server

▪ 1x Intel Xeon 12C

▪ 256 GB RAM

▪ 4x 3,86 TB NVMe 

▪ 2x 1/10GbE

▪ 2x 25GbE (propojeno napřímo)



TCO 5 let

Tradiční přístup

▪ 2x Server

▪ 1x diskové pole

▪ VMware Enterprise Plus (2 CPU)

VCF

▪ 2x Server

▪ VMware VCF Edge (24 core)

Shodný náklad – rozdíl 
max. v řádu jednotek 

procent 



▪ Aby VCF bylo efektivní je potřeba přemýšlet o komplexním využití nabízených 
funkcionalit.

▪ Nebojte se využít VMware vSAN a další funkcionalitu! 

Shrnutí



Jan Cipra
+420 608 845 521

jan.cipra@gapp.cz

Děkuji za pozornost.
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